
Распределительная стрела круговая механическая RV

Стационарные распределительные стрелы Putzmeister обеспечивают 
быструю и качественную подачу бетонной смеси практически на 
любую проектную высоту при строительстве многоэтажных домов 
и других высотных объектов. 

Круговые механические распределительные стрелы Putzmeister 
RV используются для укладки бетона там, где прямое 
распределение при помощи автобетононасоса или стационарного 
насоса и стационарной распределительной стрелы сталкивается с 
препятствиями технического или экономического характера, 
например:

При работе на большой площади или высоте, которая превышает возможности автобетононасоса. Если 
перекрытия и колонны затрудняют использование стационарных распредстрел. При изготовлении 
отдельных элементов и блоков.
Круговые механические распределительные стрелы RV 10, RV 12 Lift и RV 13 идеальны для работы на 
перекрытиях большой площади. Они обеспечивают укладку бетона на площади от 320 до 500 м2 
соответственно и могут быть быстро перемещены на новое место работы при помощи крана. Для работы 
на заводах ЖБИ и ДСК идеально подходят Автоматические стрелы RV-16 и RV-22.

Технические характеристики

Модель: RV -10 RV - 12 Lift RV - 13 RV-16-2 RV-22-2 
Радиус действия, м: 10 12 13 16 22 
Высота подачи, м: - 4,4 - - - 
Площадь укладки бетона, м²: 320 450 500 800 1500 
Транспортные размеры (ДхШхВ), 
м:

7.1x1.0x1.8 9.1x1.3x1.8
 9.1 x 1.3 x 
1.8 м

- -     

Транспортный вес, кг: 1570 2800 2800 5050 5770

Срок поставки

Стоимость с НДС



Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


