
Elite 80S

Производитель: Nuova Battipav (Италия)

Камнерезный станок для работы с камнем, кирпичом, гранитом, 
мрамором, природным камнем и бетонными блоками.

Позволяет делать разрез под углами 90 и 45 градусов, широко 
используется в строительной отрасли. Оснащен однофазным 
электродвигателем с защитой от перегрева и термозащитой. 
Принудительная система охлаждения с водяным насосом S2 для 
увеличения ресурса диска.Ножки станка убираются вверх для 
удобства транспортировки.

Модель ELITE 80 S также оснащена лазерным указателем для наиболее точного реза, а также 
транспортировочными колесами для облегчения перемещения станка.

Технические характеристики

Модель: Elite 80 Elite 80S
Макс. длина реза, мм: 800 800
Макс. глубина реза, мм: 110 110
Диаметр диска, мм: 350 350
Угол реза, град: 90-45 90-45
Двигатель: 230В 2.2кВт 230В 2.2кВт
Габаритные размеры, мм: 1180x770x1300 1240x900x1300
Вес, кг: 65 68

Особенности

Однофазный двигатель с термозащитой. Переключатель с размыкающим автоматом. Защита от 
перегрева с ручным отключением. Раздвижная режущая головка и наклоняемый двигатель. Лазерный 
инструмент (у модели ELITE 80 S). Комплект колес (у модели ELITE 80 S). Регулируемые ножки. 
Угловая линейка гониометр. Циркуляционный насос типа S2. Максимальная длина пропила: 800 мм. 



Максимальная глубина пропила при 90°: 110 мм. Максимальная глубина пропила при 45°: 80 мм. Объем 
бака для воды 19-25 литров. Водяное охлаждение. Режущий диск в комплект не входит. 

Видео

Демонстрация работы камнерезного станка Nuova Battipav ELITE 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


